
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.  
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic 
Studená 3, 821 04 Bratislava, IČO: 31821987 
Autorizovaná osoba TP04 

Orgán technického posudzovania (TAB) Pobočka Bratislava  Pobočka Žilina 
Autorizovaná osoba TP04  Studená 3, 821 04 Bratislava A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina 
Notifikovaná osoba 1301 Pobočka Nové Mesto n/Váhom Pobočka Košice 
Autorizovaná osoba SK04 Trenčianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom Krmanova 5, 040 01 Košice  
 Pobočka Nitra Pobočka Prešov 
 Braneckého 2, 949 01 Nitra Budovateľská 53, 080 01 Prešov  
Úsek posudzovania zhody Pobočka Zvolen Pobočka Tatranská Štrba 
Studená 3, 821 04 Bratislava Jesenského 15, 960 01 Zvolen Bellova 72/24, 059 41 Štrba - Tatranská Štrba 

 

 

SK technické posúdenie SK TP – 16/0133 – verzia 04 
z 13/03/2024 

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

Obchodný názov výrobku: 

Druh výrobku: 

Prstové mostné závery DPS MZ 
 
 
Mostné dilatačné závery 
 

Výrobca: Doprastav, a.s. 
IČO: 31333320 
Drieňová 27 
826 56  Bratislava 
Slovenská republika 

 

Miesto výroby:  Doprastav, a.s. 
Závod Bratislava 
VS5 Oceľové konštrukcie  
Kočovská cesta 2121/7 
915 01  Nové Mesto nad Váhom 
Slovenská republika 
 

STAVOKOV, spol. s r.o. 
IČO: 34108777 
Brnianska 12/2934 
911 01  Trenčín 
Slovenská republika 
 

 

Typ/variant a zamýšľané použitie  
stavebného výrobku: 

Typy: DPS MZ 80P až DPS MZ 1300P. Podrobnejší opis je uve-
dený v časti 1.1 tohto SK technického posúdenia. 
Sú určené na použitie v mostnom a pozemnom staviteľstve na spoje-
nie dvoch dilatačných celkov, ktoré vplyvom teplotných zmien menia 
svoju dĺžku v rozsahu od ±40 mm do ±650 mm; sú určené aj do kon-
štrukcií, kde sa vyžaduje obmedzenie vplyvu bludných prúdov. 
Prstové mostné závery sa používajú iba na komunikáciách s vylú-
čením prevádzky cyklistov. V častiach pre peších a cyklistov sú 
prstové segmenty záveru prekryté krycím plechom. 
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SK technického posúdenia:  13. 03. 2024 

 

SK technické posúdenie obsahuje: 38 strán vrátane 4 príloh 

SK technické posúdenie nahrádza: SK TP – 16/0133 – verzia 03 vydané 10. 01. 2024  


